
Anlage zur Beschlussvorlage III/EB773-1/RBB  -  Grünkonzept Bergkirchweihgelände 

 
Bergkirchweihgelände: Standortsicherung Bäume Planteil Ost 

Teilfläche 9: 

Baumstandorte „An den Kellern 43 bis 49“: 
Standortsicherung der Alt- und Neubäume durch 
Wurzelraumabdeckung mit Wurzelbrücken (Beton) 
schwerlastgeeignet, alternativ Standart-Baumrost 
oder Einfriedung durch Metallgeländer,  
Lavaabdeckung, Nachpflanzung von Bäumen. 

Teilfläche 10: 

Baumstandorte nördlich der Rathsberger Straße, 
westlich des Welsweges: Standortsicherung der 
Bäume durch Wurzelraumabdeckung mit  
Wurzelbrücken (Beton) schwerlastgeeignet,  
Einfriedung durch Metallgeländer, in Teilbereichen 
zur Bergkirchweih demontierbar (WC-Anlage). 

Teilfläche 11: 

Verschwenkung der östlichen Zufahrt zum Bergkirchweihgelände 
um 1 m (nördlich der Einmündung Leo-Hauck-Straße) zur 
Verbesserung der Zufahrtsbreite, Baumstandortsicherung,  
Ergänzung des Asphaltbelags, Hangsicherung durch Trockenmauer. 


