
Anlage 4 

  1  

zum Beschluss Zustand und Unterhalt von Ingenieurbauwerken 

Ab 2011 

Sanierungsmaßnahmen Brücken und Stege 

BW Bauwerk/Straßenzug Baujahr Bauwerkszu-
stand 

Zu sanierende Bauteile Konsequenzen bei unter-
lassener Sanierung 

B: 
P: 

Baukosten 
Planungskos-
ten 

Notwendiges 
(vorgesehenes1) 
Sanierungsjahr 

4.01 Aurachbrücke westlich der 
Einmündung in die Regnitz 

 Seit 05/2007 ge-
sperrt 

Erneuerung an neuem Standort  B:  
P: 

 
 

 

2.05 Zur Wöhrmühle – östlicher 
Regnitzarm 

1954 ungenügend Kappen – Erhöhung des Schramm-
bordes, Geländererhöhung 

Mangelnde Verkehrsicher-
heit 

B:  
P: 

80.000 
8.000 

2012 
(2013) 

6.08 Röthelheimgrabendurchlass 
Äußere Brucker Straße 
IP-Nr. 541.809 
 

vor 1950 
 

1976 

ungenügend 1. Betongewölbe und 2. Sandsteinge-
wölbe 
(3. Stahlbetongewölbe muss nicht 
saniert werden) 

Verlust der Standsicherheit, 
Dauerhaftigkeit und der 
Tragfähigkeit, 
Sperrung der Brücke 

B:  
P: 

350.000 
35.000 

(2013) 
(2012) 

 

6.46 Hutgraben Sebastianstraße 
IP-Nr. 541.813 

vor 1961 ungenügend Sandsteingewölbe Verlust der Standsicherheit, 
Dauerhaftigkeit und der 
Tragfähigkeit,  
Sperrung der Brücke 

B:  
P: 

200.000 
 

2012 
(2012) 

 Wurde als Einzelmaßnahme erstmalig für die Jahre 2009/2010 angemeldet, Haushaltsmittel für die Planungsleistungen wurden Ende 2009 zur Verfügung gestellt. 

8.12 Paul-Gossen-Straße über 
DB 

1956 ungenügend Kompletterneuerung der Brücke     

 Die Erneuerung der Brücke in der Paul-Gossen-Straße erfolgt mit der geplanten Maßnahme ICE-/S-Bahn-Trasse der DB ProjektBau GmbH. 

2.04 Hochwassersteg Wöhrmühle  kritisch Kompletterneuerung Verlust der Standsicherheit, 
Dauerhaftigkeit und der 
Tragfähigkeit; 
Sperrung der Brücke 

B: 82.500 2011 
(2011) 

                                                
1
 Vorgesehenes Sanierungsjahr gem. der Mittelansätze "Investitionsmaßnahmen" für den HH-Entwurf 2011 und Investitionsprogramm 2010 - 2014 
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  2  

zum Beschluss Zustand und Unterhalt von Ingenieurbauwerken 

BW Bauwerk/Straßenzug Baujahr Bauwerkszu-
stand 

Zu sanierende Bauteile Konsequenzen bei unter-
lassener Sanierung 

B: 
P: 

Baukosten 
Planungskos-
ten 

Notwendiges 
(vorgesehenes1) 
Sanierungsjahr 

1.11 Brücke Sylvaniastraße über 
MD-Kanal 

1967 kritisch Erneuerung von Abdichtung und Be-
lag; Betonsanierung; 

Verlust der Dauerhaftigkeit 
und der Tragfähigkeit 
Verkehrsgefährdung des 
Schifffahrtsverkehr durch 
herab fallenden Beton 

B: 
P. 

150.000 
15:000 

2012 
(Merkposten2) 

2.07 Fuß- und Radwegbrücke 
Neumühle Ost 

1969 
1970 

kritisch Rissesanierung und Betonsanierung; 
Fugensanierung Belag 

Verlust der Dauerhaftigkeit B:  
P: 

190.000 2011 
(2011) 

5.29 Brücke über den Bimbach in 
Häusling 

vor 1967 kritisch Kompletterneuerung Verlust der Dauerhaftigkeit 
und der Tragfähigkeit 

B:  
P: 

120.000 
15.000 

2011 
(2011) 

 Die Erneuerung der Brücke über den Bimbach in Häusling soll im Anschluss an die Baumaßnahme „Adenauerring Nord“ durchgeführt. Aufgrund des maroden Zustandes der Steu-
dacher Straße für eine Verkehrsanbindung des Ortsteiles Steudach zwingend erforderlich. 

6.22 Fußgängersteg bei Büxer-
straße über den Röthelheim-
graben 

vor 1961 kritisch Kompletterneuerung der Brücke auf-
grund großflächiger Betonabplatzun-
gen mit freiliegender, korrodierter 
Bewehrung 

Verlust der Standsicherheit 
und der Tragfähigkeit 

B:  
P: 

50.000 
5.000 

2011 
(Merkposten2) 

6.25 Brücke zum  
Schulsportplatz, Röthelheim-
graben 

vor 1965 kritisch Kompletterneuerung der Brücke auf-
grund großflächiger Betonabplatzun-
gen mit freiliegender, korrodierter 
Bewehrung 

Verlust der Standsicherheit B:  
P: 

50.000 
5.000 

 

 

 Weiterer Zugänge vorhanden, keine zwingende Verkehrsbedeutung, deshalb zurückgestellt. Bei Bedarf Sperrung. 

6.31 Fußgängerunterführung 
Hertleinstraße 

1967/196
9 

kritisch Sanierung der Schiebe- und Treppen-
anlage 

Verlust der Verkehrssicher-
heit und der Dauerhaftigkeit 

B:  
P: 

 2012 

 Die Fußgängerunterführung sollte im Zuge der geplanten Maßnahmen ICE-/S-Bahn-Trasse der DB ProjektBau GmbH und der Straßenerneuerung Paul-Gossen-Str. mit umgebaut 

                                                
2
 Die notwendigen Mittel werden als Merkposten ab dem Jahr 2015 zur Verfügung gestellt 
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  3  

zum Beschluss Zustand und Unterhalt von Ingenieurbauwerken 

BW Bauwerk/Straßenzug Baujahr Bauwerkszu-
stand 

Zu sanierende Bauteile Konsequenzen bei unter-
lassener Sanierung 

B: 
P: 

Baukosten 
Planungskos-
ten 

Notwendiges 
(vorgesehenes1) 
Sanierungsjahr 

werden, aus finanziellen Gründen ist dies nicht möglich. Der erforderliche Sanierungsbedarf bei der Fußgängerunterführung muss anderweitig vorgenommen werden. 

6.59 Fußgängersteg über Park-
platz Fa. Greiner  

1974 kritisch Betonsanierung der Aufständerung Verlust der Standsicherheit 
und Dauerhaftigkeit 

B:  
P: 

40.000 
4.000 

2011 
(2013) 

8.14 Äußere Tennenloher Straße 
über DB 

1956 kritisch Kompletterneuerung der Brücke  B:  
P: 

  

 Die Erneuerung der Brücke in der Äußeren Tennenloher Straße erfolgt durch die DB ProjektBau GmbH  

8.22 Pappenheimer Straße über 
Gleisanlage 

1968 
1969 

kritisch Erneuerung von Abdichtung und Be-
lag; 
Betonsanierung: Erhöhung der Beton-
deckung 

Verlust der Dauerhaftigkeit 
und der Tragfähigkeit 

B:  
P: 

210.000 
20.000 

2011 
(2012) 

1.02 Membacher Steg  
über MD-Kanal 

1967 noch ausreichend Betonsanierung; Erneuerung der An-
rampungen (Geh- und Radweg) 

Verlust der Verkehrssicher-
heit und der Dauerhaftigkeit 

B:  
P: 

80.000 
10.000 

2012 
(Merkposten2) 

1.05 Büchenbacher Steg über 
MD-Kanal 

1967 noch ausreichend Betonsanierung; Erneuerung der An-
rampungen (Geh- und Radweg) 

Verlust der Verkehrssicher-
heit und der Dauerhaftigkeit 

B:  
P: 

90.000 
10.000 

2013 
(Merkposten2) 

1.07 Büchenbacher Damm über 
MD-Kanal 

1967 
1968 

noch ausreichend Erneuerung von Abdichtung und Be-
lag; 
Betonsanierung; 

Verlust der Dauerhaftigkeit 
und der Tragfähigkeit 
Verkehrsgefährdung des 
Schifffahrtsverkehr durch 
herab fallenden Beton 

B:  
P: 

320.000 
32.000 

2013 
(2013) 

 Die Sanierung der Übergangskonstruktion Ost und West am Büchenbacher Damm über dem MD-Kanal wurde im Jahr 2005 durchgeführt 

1.08 Bimbachdurchlass unter  
MD-Kanal 

1968 noch ausreichend Erneuerung der Fugenabdichtungen 
Betonsanierung 

Verlust der Dauerhaftigkeit 
und der Tragfähigkeit 

B:  
P: 

50.000 
5.000 

2014 
(Merkposten2) 

1.10 Aurachdurchlass unter MD-
Kanal 

1967 noch ausreichend Betonsanierung Portal; Rissesanie-
rung 

Verlust der Dauerhaftigkeit 
und der Verkehrssicherheit 

B:  
P: 

90.000 
9.000 

2012 
(2013) 
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  4  

zum Beschluss Zustand und Unterhalt von Ingenieurbauwerken 

BW Bauwerk/Straßenzug Baujahr Bauwerkszu-
stand 

Zu sanierende Bauteile Konsequenzen bei unter-
lassener Sanierung 

B: 
P: 

Baukosten 
Planungskos-
ten 

Notwendiges 
(vorgesehenes1) 
Sanierungsjahr 

1.12 Heuwegbrücke über MD-
Kanal 

1970 noch ausreichend Erneuerung von Abdichtung und Be-
lag; 
Betonsanierung 

Verlust der Dauerhaftigkeit 
und der Tragfähigkeit 
Verkehrsgefährdung des 
Schifffahrtsverkehr durch 
herab fallenden Beton 

B:  
P: 

220.000 
20.000 

2013 
(Merkposten2) 

2.09 Flutbrücke Büchenbacher 
Damm 

1967/196
8 

noch ausreichend Erneuerung Übergangskonstruktionen 
Rissesanierung und Betonsanierung 
Erneuerung Fahrbahnbelag 

Verlust der Dauerhaftigkeit 
und der Tragfähigkeit 

B:  
P: 

250.000 
25.000 

2012 
(2014) 

2.10 Flussbrücke Büchenbacher 
Damm 

1967 
1968 

noch ausreichend Konstruktionsänderung im Bereich 
Übergangskonstruktionen 
Rissesanierung und Betonsanierung 
Erneuerung Fahrbahnbelag 

Verlust der Dauerhaftigkeit 
und der Tragfähigkeit 

B:  
P: 

200.000 
20.000 

2012 
(2014) 

3.04 Essenbacher Brücke 1954 noch ausreichend Rissesanierung und Betonsanierung; 
Fugensanierung, Belagsanierung 

Verlust der Dauerhaftigkeit B:  
P: 

60.000 
6.000 

2014 
(Merkposten2) 

4.02 Schwerlastbrücke im Zuge 
des Hafengleis 

1972 noch ausreichend Rissesanierung und Betonsanierung; 
Fugensanierung, Erneuerung Bau-
werksabdichtung 

Verlust der Dauerhaftigkeit B:  
P: 

100.000 
15.000 

Merkposten2 
(Merkposten2) 

4.05 Fußgängersteg Frau-
enaurach 

1974 noch ausreichend Rissesanierung und Betonsanierung; 
Erneuerung Belag 

Verlust der Dauerhaftigkeit 
und der Tragfähigkeit 

B:  
P: 

60.000 
5.000 

2013 
(Merkposten2) 

4.06 Fußgängersteg Kloster-
mühlsteg Frauenaurach 

1950 noch ausreichend Betonsanierung Verlust der Dauerhaftigkeit 
und der Tragfähigkeit 

B:  
P: 

25.000 
2.500 

2013 
(Merkposten2) 

4.08 Schwerlastbrücke Pappen-
heimer Straße 

1968 noch ausreichend Betonsanierung, 
Erneuerung Fahrbahnbelag 

Verlust der Dauerhaftigkeit 
und der Tragfähigkeit 

B:  
P: 

150.000 
15.000 

2011 
(2012) 

5.07 Unterführung St. Johann 1973/197
4 

noch ausreichend Betonsanierung 
Sanierung Entwässerungseinrichtung 

Verlust der Dauerhaftigkeit 
und der Tragfähigkeit 
 

B:  
P: 

30.000 
3.000 

2013 
(Merkposten2) 
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  5  

zum Beschluss Zustand und Unterhalt von Ingenieurbauwerken 

BW Bauwerk/Straßenzug Baujahr Bauwerkszu-
stand 

Zu sanierende Bauteile Konsequenzen bei unter-
lassener Sanierung 

B: 
P: 

Baukosten 
Planungskos-
ten 

Notwendiges 
(vorgesehenes1) 
Sanierungsjahr 

5.12 Unterführung Dompfaffstraße 1967 noch ausreichend Betonsanierung, Rissesanierung Verlust der Dauerhaftigkeit 
und der Tragfähigkeit 

B:  
P: 

75.000 
7.500 

2013 
(Merkposten2) 

5.13 Fuß- und Radwegunterfüh-
rung in der Reuth 

1973 noch ausreichend Betonssanierung der Kappen; 
Fugensanierung Fahrbahn 

Verlust der Dauerhaftigkeit B:  
P: 

30.000 
3.000 

2013 
(Merkposten2) 

5.17 Betonsteg beim ASG unbe-
kannt 

noch ausreichend Erneuerung Geländer Verlust der Verkehrssicher-
heit 

B:  
 

5.000 2011 
(Merkposten2) 

5.19 Fuß- und Radwegsteg beim 
Würzburger Ring 

unbe-
kannt 

noch ausreichend Erneuerung Geländer Verlust der Verkehrssicher-
heit 

B:  5.000 2011 
(Merkposten2) 

5.21 Unterführung Schallershofer 
Straße 

1967/196
8 

noch ausreichend Gewölbeuntersicht 
Betonsanierung und Rissesanierung 

Verlust der Dauerhaftigkeit B:  
P: 

50.000 
5.000 

Merkposten2 
(Merkposten2) 

5.22 Brücke Schallershofer Stra-
ße über die Bimbach 

1968 noch ausreichend Erneuerung von Abdichtung, Fahr-
bahnbelag und Kappen; 
Betonsanierung; 

Verlust der Dauerhaftigkeit B:  
P: 

150.000 
15.000 

2014 
(Merkposten2) 

5.26 Bimbachverrohrung unter der 
Kernbergstraße 

vor 1961 noch ausreichend Inlinersanierung Verlust der Dauerhaftigkeit 
und der Tragfähigkeit 

B:  
P: 

25.000 
2.500 

2012 
(Merkposten2) 

5.28 Bimbachverrohrung in der 
Verlängerung des Strass-
bergweges 

vor 1976 noch ausreichend Böschungssanierung; 
Geländererneuerung 

Verlust der Verkehrssicher-
heit 

B:  10.000 2011 
(Merkposten2) 

5.31 Brücke Sylvaniastraße über 
Kraftwerkstraße 

1969/197
0 

noch ausreichend Fahrbahn- und Gehwegsanierung; 
Betonsanierung, Rissesanierung 

Verlust der Dauerhaftigkeit B:  
P: 

130.000 
13.000 

2012 
(2012) 

6.09 Brücke Werner-von-
Siemens-Hochstraße 

1977/198
8 

noch ausreichend Betonsanierung Verlust der Dauerhaftigkeit B:  
P: 

300.000 
30.000 

Merkposten2 
(Merkposten2) 

6.10 Brücke Nägelsbachstraße 1977 noch ausreichen Betonsanierung Verlust der Dauerhaftigkeit B:  
P: 

75.000 
7.500 

2014 
(Merkposten2) 
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  6  

zum Beschluss Zustand und Unterhalt von Ingenieurbauwerken 

BW Bauwerk/Straßenzug Baujahr Bauwerkszu-
stand 

Zu sanierende Bauteile Konsequenzen bei unter-
lassener Sanierung 

B: 
P: 

Baukosten 
Planungskos-
ten 

Notwendiges 
(vorgesehenes1) 
Sanierungsjahr 

6.13 Fußgängersteg Haydnstraße vor 1961 noch ausreichend Sanierung der Widerlager Verlust der Tragfähigkeit B:  
P: 

15.000 
1.500 

2012 
(Merkposten2) 

6.21 Fußgängersteg Röthelheim-
graben Hartmannstraße 

vor 1961 noch ausreichend Auswechslung der Stahlträger, Gelän-
dererhöhung 

Verlust der Tragfähigkeit 
und der Verkehrssicherheit 

B:  
P: 

20.000 
2.000 

2011 
(Merkposten2) 

6.26 Brücke Sebaldusstraße über 
den Röthelheimgraben 

1965 noch ausreichend Betonsanierung und Fahrbahnsanie-
rung 

Verlust der Dauerhaftigkeit 
und der Tragfähigkeit 

B:  
P: 

60.000 
6.000 

2012 
(Merkposten2) 

6.27 Brücke b. d. Königsberger 
Straße über den Röthel-
heimgraben 

1965 noch ausreichend Betonsanierung und Fahrbahnsanie-
rung 

Verlust der Dauerhaftigkeit 
und der Tragfähigkeit 

B:  
P: 

40.000 
4.000 

2013 
(Merkposten2) 

6.37 Bücke Egidienplatz über den 
Bachgraben in Eltersdorf 

1964 noch ausreichend Betonsanierung und Fahrbahnsanie-
rung 

Verlust der Dauerhaftigkeit 
und der Tragfähigkeit 

B:  
P: 

50.000 
5.000 

Merkposten2 
(Merkposten2) 

6.38 Bachgrabenbrücke Egidien-
straße Eltersdorf 

unbe-
kannt 

noch ausreichend Erneuerung Verlust der Dauerhaftigkeit 
und der Tragfähigkeit 

B:  
P: 

120.000 
12.000 

2014 
(Merkposten2) 

6.41 Hutgrabenbrücke Stadtweg unbe-
kannt 

noch ausreichend  Verlust der Verkehrssicher-
heit und der Dauerhaftigkeit 

B:  
P: 

  

 Die Hutgrabenbrücke wird im Zuge der geplanten Maßnahmen ICE-/S-Bahn-Trasse der DB ProjektBau GmbH und der dazu erforderlichen Verlegung des Stadtweges neu erstellt. 

6.43 Hutgrabenverrohrung Hohl-
gasse 

vor 1964 noch ausreichend Fugensanierung, Betonsanierung Verlust der Dauerhaftigkeit B:  
P: 

10.000 
1.000 

2014 
(Merkposten2) 

6.45 Hutgrabenbrücke Brander-
weg 

vor 1961 noch ausreichend Betonsanierung, Geländer verrostet 
bzw. fehlt 

Verlust der Verkehrssicher-
heit und der Dauerhaftigkeit 

B:  
P: 

25.000 
2.500 

2011 
(Merkposten2) 

8.08 Unterführung Innere Brucker 
Straße 

 noch ausreichend Risse in der Deckenuntersicht; 
Schutzschwelle mit aufgesetzten Ge-
länder am Treppenaufgang 

Verlust der Verkehrssicher-
heit 

B:  
P: 

30.000 
3.000 

2011 
(Merkposten2) 
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  7  

zum Beschluss Zustand und Unterhalt von Ingenieurbauwerken 

BW Bauwerk/Straßenzug Baujahr Bauwerkszu-
stand 

Zu sanierende Bauteile Konsequenzen bei unter-
lassener Sanierung 

B: 
P: 

Baukosten 
Planungskos-
ten 

Notwendiges 
(vorgesehenes1) 
Sanierungsjahr 

1.03 Kosbacher Damm 
über MD-Kanal 

1967 
1968 

befriedigend Erneuerung von Abdichtung und Be-
lag; Betonsanierung 
 

Verlust der Dauerhaftigkeit 
und der Tragfähigkeit 
Verkehrsgefährdung des 
Schifffahrtsverkehr durch 
herab fallenden Beton 

B:  
P: 

180.000 
20.000 

Merkposten2 
(Merkposten2) 

1.06 Kapellensteg 
über MD-Kanal 

1966 
1967 

befriedigend Betonsanierung; Erneuerung der An-
rampungen (Geh- und Radweg) 

Verlust der Verkehrssicher-
heit und der Dauerhaftigkeit 

B:  
P: 

110.000 
10.000 

Merkposten2 
(Merkposten2) 

2.02 Dechsendorfer Damm 
IP-Nr. 541.810 

1990 befriedigend Sanierung bzw. Erneuerung Fahr-
bahnbelag einschließlich konstruktive 
Verbreiterung des nördlichen Radwe-
ges  

Verlust der Dauerhaftigkeit B:  
P: 

550.000 
50.000 

(2013) 
(2012) 

 

 Wurde als Einzelmaßnahme erstmalig für die Jahre 2010/2011 angemeldet, Haushaltsmittel wurden nicht entsprechend bewilligt 

3.03 Brücke Baiersdorfer Straße 1972 befriedigend Betonsanierung, Erstellung Bedie-
nungssteg am Widerlager Nord 

Verlust der Dauerhaftigkeit B:  
P: 

40.000 
4.000 

2013 
(Merkposten2) 

3.06 Steg Bleiche nördlich der 
Schwabach 

1976 befriedigend Überbauerneuerung Verlust der Standsicherheit B:  
P: 

25.000 
2.500 

2012 
(Merkposten2) 

3.07 Steg zwischen Bleiche und 
Mühlsteg 

1976 befriedigend Überbauerneuerung Verlust der Standsicherheit B:  
P: 

40.000 
4.000 

2012 
(Merkposten2) 

5.03 Seebachbrücke an der Brühl 1938 
1985 

befriedigend Betonsanierung Widerlager; Fugensa-
nierung Fahrbahn 

Verlust der Dauerhaftigkeit 
und der Tragfähigkeit 

B:  
P: 

60.000 
6.000 

2013 
(Merkposten2) 

5.08 Steg über den Alterlanger 
See beim Wiesenweg 

1972 befriedigend Betonsanierung und Rissesanierung; 
Anpassung Anrampungen 

Verlust der Dauerhaftigkeit B:  
P: 

20.000 
2.000 

2014 
(Merkposten2) 

5.09 Steg über den Alterlanger 
See beim DJK 

1972 befriedigend Betonsanierung und Rissesanierung; 
Anpassung Anrampungen 

Verlust der Dauerhaftigkeit B:  
P: 

20.000 
2.000 

2014 
(Merkposten2) 
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  8  

zum Beschluss Zustand und Unterhalt von Ingenieurbauwerken 

BW Bauwerk/Straßenzug Baujahr Bauwerkszu-
stand 

Zu sanierende Bauteile Konsequenzen bei unter-
lassener Sanierung 

B: 
P: 

Baukosten 
Planungskos-
ten 

Notwendiges 
(vorgesehenes1) 
Sanierungsjahr 

5.10 Durchlass Steinforstgraben 
vor Zulauf Alterlanger See 

unbe-
kannt 

befriedigend Betonsanierung und Fahrbahnsanie-
rung 

Verlust der Dauerhaftigkeit B:  
P: 

15.000 
1.500 

2014 
(Merkposten2) 

5.11 Fuß- und Radwegunterfüh-
rung Nachtigallenweg 

1968 befriedigend Risse- und Fugensanierung Unterfüh-
rung; 

Verlust der Dauerhaftigkeit B:  
P: 

15.000 
1.500 

2013 
(Merkposten2) 

5.14 Fuß- und Radwegbrücke in 
der Reuth 

1991 befriedigend Teilerneuerung Überbau Verlust der Verkehrssicher-
heit und der Dauerhaftigkeit 

B:  
P: 

80.000 
8.000 

2012 
(Merkposten2) 

6.06 Aufständerung Münchener 
Straße 

1979 befriedigend Betonsanierung, Rissesanierung und 
Fahrbahnsanierung 

Verlust der Dauerhaftigkeit B:  
P: 

60.000 
6.000 

Merkposten2 
(Merkposten2) 

6.15 Fußgängersteg Verlänge-
rung Schenkstraße über 
Röthelheimgraben 

vor 1961 befriedigend Sanierung der Widerlager Verlust der Tragfähigkeit B:  
P: 

15.000 
1.500 

2012 
(Merkposten2) 

6.17 Fußgängersteg über den 
Röthelheimgraben bei der 
Saarstraße 

vor 1961 befriedigend Sanierung der Widerlager 

 

Verlust der Tragfähigkeit B:  
P: 

15.000 
1.500 

2012 
(Merkposten2) 

6.18 Fußgängersteg über den 
Röthelheimgraben bei der 
Grazerstraße 

vor 1961 befriedigend Sanierung der Widerlager 

 

Verlust der Tragfähigkeit B:  
P: 

15.000 
1.500 

2012 
(Merkposten2) 

6.19 Röthelheimgrabenverrohrung 
Gebbertstraße 

1952 befriedigend Sanierung der Kappen, Erneuerung 
Geländer 

Verlust der Verkehrssicher-
heit 

B:  
P: 

10.000 
1.000 

2013 
(Merkposten2) 

6.20 Röthelheimgrabenverrohrung 
Am Röthelheim 

1987 befriedigend Sanierung der Betonbrüstung im Be-
reich der Geländerpfosten, Erneue-
rung Geländer 

Verlust der Verkehrssicher-
heit 

B:  
P: 

20.000 
2.000 

2013 
(Merkposten2) 

6.32 Fuß- und Radwegunterfüh-
rung Südkreuzung 

1977 befriedigend Betonsanierung und Rissesanierung 
in Teilbereichen des Bauwerkes 

Verlust der Dauerhaftigkeit B:  
P 

40.000 
4.000 

Merkposten2 
(Merkposten2) 
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zum Beschluss Zustand und Unterhalt von Ingenieurbauwerken 

BW Bauwerk/Straßenzug Baujahr Bauwerkszu-
stand 

Zu sanierende Bauteile Konsequenzen bei unter-
lassener Sanierung 

B: 
P: 

Baukosten 
Planungskos-
ten 

Notwendiges 
(vorgesehenes1) 
Sanierungsjahr 

6.41 Brücke über den Hutgraben 
Stadtweg 

vor 1962 befriedigend Erneuerung  B:  
P 

  

 Die Erneuerung der Brücke im Zuge der Straße Stadtweg erfolgt mit der geplanten Maßnahme ICE-/S-Bahn-Trasse der DB ProjektBau GmbH 

 

 

    Baukosten Brücken und Stege  6.757.500 5.752.000 

    zzgl.  Planungskosten  531.500 529.000 

    Investitionskosten Brücke und Stege  6.289.000 6281.500 

         

 Sanierungen bzw. Unterhaltmaßnahmen Investitionskosten Ergebnishaushalt 
 5.128.000 5.096.500 

 Teil- bzw. Kompletterneuerungen Investitionskosten Investitionsprogramm 
 1.161.000 1.185.000 
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zum Beschluss Zustand und Unterhalt von Ingenieurbauwerken 

Sanierungsmaßnahmen Stahlrohrdurchlässe 

BW Bauwerk/Straßenzug Baujahr Bauwerkszu-
stand 

Zu sanierende Bauteile Konsequenzen bei unter-
lassener Sanierung 

B: 
P: 

Baukosten 
Planungskos-
ten 

Notwendiges 
(vorgesehenes1) 
Sanierungsjahr 

5.41 Stahlrohrdurchlässe Spar-
kassenweiher/Alterlanger 
See 

unbe-
kannt 

kritisch Inlinersanierung der Stahlrohrdurch-
lässe aufgrund zum Teil massiven 
Korrosionsschäden  

Verlust der Dauerhaftigkeit 
und der Standsicherheit 

B: 
P: 

900.000 
90.000 

2014 
(Merkposten2) 

5.06 Stahlrohrdurchlass Rampe 
St 2240 Voestdurchlass  

1975 befriedigend Abblätternde Beschichtung erneuern Verlust der Dauerhaftigkeit B: 
P: 

30.000 
3.000 

2012 
(Merkposten2) 

5.37 Stahlrohrdurchlässe Stein-
forstgraben in der Reuth 

1973 befriedigend Erneuerung des schadhaften Korrosi-
onsschutz 

Verlust der Dauerhaftigkeit B: 
P: 

80.000 
8.000 

2013 
(Merkposten2) 

5.39 Stahlrohrdurchlässe Stein-
forstgraben Dompfaffstraße 

1964 befriedigend Erneuerung des schadhaften Korrosi-
onsschutz 

Verlust der Dauerhaftigkeit B: 
P: 

40.000 
4.000 

2011 
(2014) 

6.12 Stahlrohrdurchlass Röthel-
heimgraben Liebigstraße 

1971 befriedigend Erneuerung des schadhaften Korrosi-
onsschutz 

Verlust der Dauerhaftigkeit B: 
P: 

25.000 
2.500 

2012 
(2013) 

6.34 Stahlrohrdurchlass Bachgra-
ben Daimlerstraße 

1962 befriedigend Erneuerung des schadhaften Korrosi-
onsschutz 

Verlust der Dauerhaftigkeit B: 
P: 

25.000 
2.500 

2011 
(2012) 

6.35 Stahlrohrdurchlass Bachgra-
ben Bunsenstraße 

1962 befriedigend Erneuerung des schadhaften Korrosi-
onsschutz 

Verlust der Dauerhaftigkeit B: 
P: 

30.000 
3.000 

2011 
(2011) 

    Baukosten Stahlrohrdurchlässe  1.130.000  

    zzgl. Planungskosten  113.000  

    Investitionskosten  Stahlrohrdurchlässe  1.243.000  

         

 Sanierungen bzw. Unterhaltmaßnahmen Investitionskosten Ergebnishaushalt 
 1.243.000  1.265.000 
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zum Beschluss Zustand und Unterhalt von Ingenieurbauwerken 

Sanierungsmaßnahmen Stützwände 

BW Bauwerk/Straßenzug Baujahr Bauwerkszu-
stand 

Zu sanierende Bauteile Konsequenzen bei unter-
lassener Sanierung 

B: 
P: 

Baukosten 
Planungskos-
ten 

Notwendiges 
(vorgesehenes1) 
Sanierungsjahr 

8.06 Stützwände Fuß- und Rad-
wegunterführung Gerberei 
unter DB 

1936 noch ausreichend Betonsanierung, Rissesanierung Verlust der Dauerhaftigkeit B: 
P: 

40.000 
4.000 

2013 
(Merkposten2) 

10.04 Stützmauer Aussichtsplatt-
form Pfaffweg 

unbe-
kannt 

noch ausreichend Erneuerung Pfeiler Verlust der Standsicher-
heit und der Verkehrssi-
cherheit 

B: 
P: 

10.000 
1.000 

2012 
(Merkposten2) 

10.12 Stützwand An den Kellern 1972 noch ausreichend Erneuerung Geländer Verlust der Verkehrssi-
cherheit 

B: 
P: 

15.000 
1.500 

2014 
(Merkposten2) 

10.13 Stützwand An den Kellern 
vor Haus-Nr. 47 

1971 noch ausreichend Einbau Schrammbord, Erneuerung 
Geländer 

Verlust der Verkehrssi-
cherheit 

B: 
P: 

30.000 
3.000 

2014 
(Merkposten2) 

10.16 Stützwand Rathsberger 
Straße – Ende Kirchweihge-
lände 

1977 noch ausreichend Sanierung Sandsteinverblendung; 
Entwässerung; Erneuerung Geländer 

Verlust der Dauerhaftigkeit 
und der Verkehrssicherheit 

B: 
P: 

45.000 
4.500 

Merkposten2 
(Merkposten2) 

10.19 Stützwand Rathsberger 
Straße – vor Haus Nr. 17 

unbe-
kannt 

noch ausreichend Betonsanierung; Erneuerung Gelän-
der 

Verlust der Dauerhaftigkeit 
und der Verkehrssicherheit 

B: 
P: 

25.000 
2.500 

Merkposten2 
(Merkposten2) 

10.20 Stützwand Platenstraße bei 
Trafostation 

unbe-
kannt 

noch ausreichend Betonsanierung; Fugensanierung Verlust der Dauerhaftigkeit B: 
P: 

20.000 
2.000 

Merkposten2 
(Merkposten2) 

10.21.2 Stützwand südwestlich Es-
senbacher Straße entlang 
Schwabach 

1954 noch ausreichend Betonsanierung; Sandsteinsanierung; 
Erneuerung Geländer 

Verlust der Dauerhaftigkeit 
und der Verkehrssicherheit 

B: 
P: 

40.000 
4.000 

2011 
(2013) 

10.28 Stützwand Felix-Klein-Straße 
Haus-Nr. 72 südöstlich DB 

unbe-
kannt 

noch ausreichend Betonsanierung, Erneuerung Gelän-
der 

Verlust der Dauerhaftigkeit 
und der Verkehrssicherheit 

B: 
P: 

25.000 
2.500 

2013 
(Merkposten2) 

10.30 Stützwand Äußere Tennen-
loher Straße  

unbe-
kannt 

noch ausreichend Betonsanierung, Erneuerung Gelän-
der 

Verlust der Dauerhaftigkeit 
und der Verkehrssicherheit 

B: 25.000 
2.500 

Merkposten2 
(Merkposten2) 
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zum Beschluss Zustand und Unterhalt von Ingenieurbauwerken 

BW Bauwerk/Straßenzug Baujahr Bauwerkszu-
stand 

Zu sanierende Bauteile Konsequenzen bei unter-
lassener Sanierung 

B: 
P: 

Baukosten 
Planungskos-
ten 

Notwendiges 
(vorgesehenes1) 
Sanierungsjahr 

10.34 Stützwand Heerfleckenstra-
ße vor Haus-Nr. 10-12 

1976 noch ausreichend Erneuerung erdseitige Abdichtung; 
Betonsanierung; Erneuerung Gelän-
der 

Verlust der Dauerhaftigkeit 
und der Verkehrssicherheit 

B: 
P: 

55.000 
5.500 

Merkposten2 
(Merkposten2) 

10.37 Stützwand Sylvaniastraße 
westl. MD-Kanal 

1967 noch ausreichend Betonsanierung Kopfbalken; 
Erneuerung Geländer 

Verlust der Dauerhaftigkeit 
und der Verkehrssicherheit 

B: 
P: 

100.000 
10.000 

2011 
(2011) 

10.03 Stützmauer Pfaffweg – 
Burgbergstraße 

unbe-
kannt 

befriedigend Betonsanierung; 
Erneuerung Geländer 

Verlust der Dauerhaftigkeit 
und der Verkehrssicherheit 

B: 
P: 

15.000 
1.500 

2012 
(Merkposten2) 

10.21.1 Stützwand nordwestlich 
Essenbacher Straße entlang 
Schwabach 

1954 befriedigend Betonsanierung; Erneuerung Gelän-
der 

Verlust der Dauerhaftigkeit 
und der Verkehrssicherheit 

B: 
P: 

25.000 
2.500 

2011 
(2014) 

10.32 Stützwand Frankenwaldallee 
– Jakob-Nein-Weg 

1974 befriedigend Bewuchs beseitigen, Fugensanierung Verlust der Dauerhaftigkeit B: 
P: 

15.000 
1.500 

Merkposten2 
(Merkposten2) 

10.33 Stützwand Karl-May-Straße 
– Herzogenauracher Straße 

unbe-
kannt 

befriedigend Stützwanderneuerung Verlust der Standsicher-
heit und der Dauerhaf-
tigkeit 

B: 
P: 

20.000 
2.000 

2014 
(Merkposten2) 

    Baukosten Stützwände  505.000  

    zzgl. Planungskosten  50.500  

    Investitionskosten  Stützwände  555.500  

      
 

 
 

 Sanierungen bzw. Unterhaltmaßnahmen Investitionskosten Ergebnishaushalt 
 533.500  

 Teil- bzw. Kompletterneuerungen Investitionskosten Investitionsprogramm 
 22.000  
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zum Beschluss Zustand und Unterhalt von Ingenieurbauwerken 

 

  Investitionskosten Brücken und Stege 6.281.500  

    Investitionskosten Stahlrohrdurchlässe 1.243.000  

    Investitionskosten Stützwände 555.500  

    Investitionskosten Gesamt 8.157.000  

 

 
   6.895.000  

 
    1.262.000  

 

 

 


