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Bustrassen - Variantenvergleich 

 

 Bestand  
(Bustrasse über  
Sieboldstraße) 

Planung  
(Bustrasse über  

W.-v.-Siemens-Str.) 

Verkehrskonzept Innenstadt   

- Verkehrsberuhigung/  
  Geschwindigkeitsdämpfung 

nicht umsetzbar umsetzbar 

Umweltverträglichkeit   

- Lärmentlastung für Anwohner 
  (Sieboldstraße) 

Nein Ja 

Verkehrsqualität   

- Leistungsfähigkeit der LSA 157 
  (Henkestr./ Sieboldstr.) 

schlechter besser 

- Leistungsfähigkeit der LSA 156 
  (Henkestr./ Werner-von-Siemens-Str.) 

besser schlechter 

- Leistungsfähigkeit der LSA 119 
  (Werner-von-Siemens-Str./ Mozartstr.) 

gleich gleich 

Verkehrssicherheit   

- Sicherheit des Verkehrsablaufs hoch hoch 

ÖPNV-Qualität   

- Zusammenlegung von  
  Haltestellenstandorten 

Nein Ja 

- ÖV-Erschließung 
  (Haltestellenradien) 

gleich gleich 

- Umwege für Fahrgäste gleich gleich 

- Busfrequenz  
  (Haltestelle „Langemarckplatz“) 

mittel mittel 

- ÖV-Beschleunigung 
  (auf der freien Strecke) 

Nein (Vzul= 30km/h) Ja (Vzul= 50km/h) 

- Reisezeit 
  (Langemarckpl. - Mozartstr. Ost) 

~ 2:13 min ~ 2:17 min 

- Weglänge 
  (Langemarckpl. - Mozartstr. Ost) 

590 m 770 m 

 


