
Anlage 2 

Wesentliche Aussagen des Lärmschutzkonzeptes A 3, b etreffend 
Erlangen,  aus:  
BAB A 3, Frankfurt - Nürnberg Unterlage 1, 6-streif iger Ausbau im 
Abschnitt Klebheim – nördlich Tank- und Rastanlage Aurach;  Er-
läuterungsbericht der Autobahndirektion Nordbayern,  Seite 83 ff. 

Kosbach 
Delta StrO= -5 dB(A) 
best. Wall + 3 m Wand von 372+750 bis 373+150; Länge 400 m 
best. Wall + 3 m Wand von 373+150 bis 373+400; Länge 250 m 
6 m Wand                     von 373+400 bis 373+550; Länge 150 m 
best. Wall + 2 m Wand von 373+550 bis 373+800; Länge  250 m 
 
Tabelle 17: Übersicht über die geplanten Lärmschutzeinrichtungen 
 
Die Gesamtkosten für das gewählte Lärmschutzkonzept im Abschnitt Klebheim bis 
nördlich Tank- und Rastanlage Aurach betragen 15,35 Mio. €. 
 
 
Es verbleiben jedoch noch folgende Nachtgrenzwertüberschreitungen (Grenzwertüberschrei-
tungen vorher in Klammern), welche dem Grunde nach einen Anspruch auf passiven Lärm-
schutz begründen. 
Kosbach :  Grenzwertüberschreitungen tags: 0 (11);  
                  Grenzwertüberschreitungen nachts: 72 (155);  
                   höchste verbleibende Grenzwertüberschreitung: 3,8 dB(A) (8,7 dB(A)). 
Tabelle 18: verbleibende Grenzwertüberschreitungen 
 
Da der 6-streifige Ausbau der A 3 keine verkehrlichen Änderungen auf dem nachgeordneten 
Straßennetz verursacht, bestehen darüber hinaus keine weiteren Ansprüche 
auf passive Lärmschutzmaßnahmen. 


