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Sämtliche Maße sind bauseits zu prüfen und ggf. anzupassen.

Die Darstellung der Zuläufe und des Bestands beruht 
auf Vorgaben alter Planunterlagen.

E02: Entwurfsplan Sanierung Durchlass - Querschnitte u. Details

Zugehörige Pläne:

Durchlass Übersicht u. Längsschnitte

1 : 1,51 : 1
,5

11  Kanal DN1502  Kanal DN300
3  Holzeinbau mit unbekannter Leitung

5  Kanal DN150

6  Kanal DN150

1 : 1
,5

3  Holzeinbau mit unbekannter Leitung

4  Kanal DN800

1  Kanal DN150

15  Kanal DN100

14  Kanal DN200 13  Kanal DN200 9  Kanal DN250
8  Kanal DN150

7  Kanal DN150

M=1:50

Schnitt 1-1

M=1:50

Schnitt 2-2

Herstellen der Böschung
durch Aufschüttung

Anschluss Verrohrung an das
Gelände sh. Detail "A" im Plan E02...

Herstellen der Böschung
durch Aufschüttung

Anschluss Verrohrung an das
Gelände sh. Detail "A" im Plan E02...

1 : 1,5

Herstellen der Böschung
durch Aufschüttung

Herstellen der Böschung
durch Aufschüttung

Querschnitt nach Einbau der GFK-Rohre
hohlraumfrei verdämmen

Querschnitt nach Einbau der GFK-Rohre
hohlraumfrei verdämmen

Wasserbausteine in Beton Kranz verlegt

Wasserbausteine in Beton Kranz verlegt

Anschluss Verrohrung an das
Gelände sh. Detail "A" im Plan E02...

Wasserbausteine in Beton Kranz verlegt

Anschluss Verrohrung an das
Gelände sh. Detail "A" im Plan E02...

Wasserbausteine in Beton Kranz verlegt

Pos.: Leitung: Lage: Anschluß an: Bemerkung:

1 DN 150 Wand Rohr 2

2 DN 300 Wand/Sohle Rohr 1
Sohlgleich verschließen, im 
Scheitelbereich DN150 Rohr 

anschließen

3 unbekannt Decke kein Anschluss

4 DN 800 Wand/Sohle Rohr 2
Sohlgleich verschließen, im 
Scheitelbereich DN300 Rohr 

anschließen

5 DN 150 Decke Rohr 1
6 DN 150 Decke Rohr 1
7 DN 150 Decke Rohr 2
8 DN 150 Decke Rohr 2
9 DN 250 Wand Rohr 2

10 Rechteckaussparung Decke kein Anschluss
11 DN 150 Wand Rohr 1
12 Rechteckaussparung Decke kein Anschluss
13 DN 200 Decke Rohr 2
14 DN 200 Decke Rohr 2
15 DN 100 Decke Rohr 2
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15  Kanal DN 100

14  Kanal DN 200
13  Kanal DN 200

9  Kanal DN 250
5  Kanal DN 150

4  Kanal DN 800

7  Kanal DN 150

1  Kanal DN 150

Durchlass-Rohr 1

Durchlass-Rohr 2

Durchlass-Rohr 1

Durchlass-Rohr 2

2  Kanal DN 300
3  Holzeinbau mit unbekannter Leitung
6  Kanal DN 150

11  Kanal DN 150
8  Kanal DN 150

Sanierung Durchlass Röthelheimgraben Erlangen

Lage und Länge Geländer Fahrradweg und
Streifenfundament an Bestand angleichen

OstportalWestportal

Ausführung Geländer nach RiZ-ING Gel 4 
und Verankerung nach RiZ-ING Gel 14 
siehe Plan E02...

M=1:100

Übersicht Durchlass

Auslaufbereich mit Wasserbausteinen anpassen

Zulauf mit Wasserbausteinen anpassen

5.3
°

H/B = 841 / 1189 (1.00m²) Allplan 2019
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E-02

Sämtliche Maße sind bauseits zu prüfen und ggf. anzupassen.

Die Darstellung der Zuläufe und des Bestands beruht 
auf Vorgaben alter Planunterlagen.

Zugehörige Pläne:
E01: Entwurfsplan Sanierung Durchlass - Übersicht u. Längsschnitte

18.07.2019
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18.07.2019B B Westportal

Fahrradweg

M=1:10
Regeldetail

Anbindung von Anschlussleitungen an das GFK-Rohr

M=1:10
Schnitt B-B

Streifenfundament
nach Stat. Berechnung

Schnitt A-A
M=1:10
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vorhandene Anschlussleitung

Bestandsbauwerk

Dämmer

GFK-Rohr

Handlaminat

GFK-Hülsrohr nach örtlichem
Aufmaß herstellen

Pfosten      70x70x5mm
Fußplatte 230x230x12mm
Bohrung gem. Dübelzulassung

Unterteil     15/50/80/50/15x4mm

Oberteil     18/25/120/25/18x4mm
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Ansicht Geländer Fahrradweg

Ausführung gem. RiZ-ING Gel 4
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Schnitt 3-3
M=1:50

GFK Maulprofil
1400/875mm

Querschnitt nach Einbau der GFK-Rohre
hohlraumfrei verdämmen

Querschnitt nach Einbau der GFK-Rohre
hohlraumfrei verdämmen

M=1:50

1  Kanal DN 150

Querschnitt nach Einbau der GFK-Rohre
hohlraumfrei verdämmen

M=1:50

Rohr DN 150

2  Kanal DN 300

3  Holzeinbau mit unbekannter Leitung

Querschnitt nach Einbau der GFK-Rohre
hohlraumfrei verdämmen

DN 300 sohlgleich verschließen,
Anschlußrohr DN 150 im Scheitelbereich

M=1:50

4  Kanal DN800
Rohr DN 300

7  Kanal DN150
8  Kanal DN150 5  Kanal DN150

6  Kanal DN150
Querschnitt nach Einbau der GFK-Rohre
hohlraumfrei verdämmen

DN 800 sohlgleich verschließen,
Anschlußrohr DN 300 im Scheitelbereich

11  Kanal DN 150

9  Kanal DN 250

Querschnitt nach Einbau der GFK-Rohre
hohlraumfrei verdämmen

Querschnitt nach Einbau der GFK-Rohre
hohlraumfrei verdämmen

M=1:50 M=1:50 M=1:50
M=1:50

GFK Maulprofil
1400/875mm

GFK Maulprofil
1400/875mm

GFK Maulprofil
1400/875mm

GFK Maulprofil
1400/875mm

GFK Maulprofil
1400/875mm

GFK Maulprofil
1400/875mm

Verrohrung
2x GFK Maulprofile 1400/875mm

Wasserbausteine
verlegt in Beton

Öffnung mit Stahlgitter
(feuerverzinkt) verschließen
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