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Querung neu mit 
Bodenindikatoren
(neue Masten für LSA)

Büchenbacher Damm

Büchenbacher Damm

Leipziger Straße

Bayernstraße

Fußgängermarkierung neu

5,00

5,
00

Fußgängermarkierung neu

Haltelinien um ca. 1m 
zurückversetzen!
best. Haltelinien
demarkieren

Rückbaufläche begrünen

BUS
Buswartehalle Standard
(siehe Anlage 5.1)

Einstiegsfeld
(0,90m x 0,90m)

Auffindestreifen
(0,60m)

Abzweigfeld
(0,90m x 0,90m)

Haltestellenmast
(gemäß Angaben ESTW)
und Abfalleimer

Leitstreifen
(0,30m)

Anpassung best. ESP
(keine Absenkung, Endstück)

Telekomkabel  nicht mehr im Betrieb

Telekomkabel  nicht mehr im Betrieb

Bestehende Schilderbrücke
entfällt in den nächsten Jahren

Kasseler Ablaufbord neu
(Anschluß an best.
Anschlußleitung)

2,005,00

1,5m Absenkung
Granitbord A5-15/30 (Antritt 12 auf 0cm)

RQ
 2

1,66m Übergang Kasseler Sonderbord
auf Hochbord 15/30 (Antritt von 22 auf 12cm)

Beleuchtung neu
(genaue Planung durch das Tiefbauamt)

1m Übergangsstein Kasseler Sonderbord
(Antritt von 22 auf 16cm)

Straßenablauf 300/500 neu
(Anschluß an best.
Anschlußleitung)

5 Fahrradbügel
(siehe Anlage 5.3)

Beleuchtung neu
(genaue Planung durch das Tiefbauamt)

1,66m Übergang Kasseler Sonderbord
(Antritt von 16 auf 6cm)

best. Blockmarkierung
bleibt erhalten

LSA-Mast neu
(genaue Planung
durch das Tiefbauamt Erlangen,
evtl. Verlegung von
Leitungen nötig wegen
neuem Fundament!)

LSA-Mast neu
(genaue Planung
durch das Tiefbauamt)

0,5m Übergangsstein
(Antritt 6 auf 0/3cm)

0,5m Übergangsstein
(Antritt 0/3 auf 6cm)

1m Absenkung
Granitbord A5-15/30
(Antritt 10 auf 6cm)

Sperrfeld
(0,90m)

Richtungsfeld
(0,90m x 0,90m)

Auffindestreifen
(0,90m x 0,90m)

Sperrfeld
(0,90m)

Richtungsfeld
(0,90m x 0,90m)

best. Markierung
demarkieren

best. Markierung
demarkieren

Schnittkante Vollausbau Fahrbahn

best. Kabelschacht

3,00
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Z E I C H E N E R K L Ä R U N G

Hoch-/Tiefpunkt

Planung:

Fahrbahn
(Halbstarrer Belag)

gepl. Straßenablauf 300/500 / 
gepl. Kasseler Ablaufbord
(Anschluss an best.
Anschlußleitung)

2.5 % Querneigungen

best. Zufahrt / Eingang

best. Bewuchs
(Bäume, Sträucher)

Gehweg / Wartefläche
(Betonsteinpflaster grau)

Grünflächen 
(Oberboden
mit Rasenansaat)

Bodenindikatoren
(Rillenplatten / Noppenplatten)

Kasseler Sonderbord

Kasseler Sonderbord,
Granithochbord, Granittiefbord
mit 1-zeiliger Rinne aus Granit

Fahrbahn
(Asphaltbeton)

gepl. Beleuchtung
(genaue Festlegung durch
das Tiefbauamt Erlangen)
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30

Einstiegsfeld (0,90m x 0,90m)

Rampe 4%

1 Baum entfällt (abgängig!)
1 Busch wird versetzt

Abzweigfeld (0,90m x 0,90m)

Leitstreifen (0,30m)

Buswartehalle groß
(siehe Anlage 5.2)

Auffindestreifen (0,60m)

Betontiefbord 8/50
auf gesamter Länge einbauen
(max. Höhenunterschied
Planung-Bestand = 0,28m)

Einstiegsfeld (0,90m x 0,90m)

Auffindestreifen (0,60m)

Buswartehalle groß
(siehe Anlage 5.2)

1m Übergangsstein Kasseler Sonderbord
auf Hochbord 15/30 (Antritt von 22 auf 16cm)

Baumscheibe aus Beton
(Typ Heidelberg 1)
(2,00m x 2,00m)

Leitstreifen (0,30m)

Abzweigfeld (0,90m x 0,90m)

Haltestellenmast
(gemäß Angaben ESTW)
und Abfalleimer

Haltestellenmast
(gemäß Angaben ESTW)
und Abfalleimer

gepl. Baumpflanzung

Rampe 4%

Buschwerk roden

4 Fahrradbügel
(siehe Anlage 6.3)

4 Fahrradbügel
(siehe Anlage 5.3)

RQ 6

RQ 5

1m Absenkung von
Granitbord A5-15/30 (Antritt 16 auf 11cm)

1m Absenkung von
Granitbord A5-15/30 (Antritt 16 auf 11cm)

1m Übergangsstein Kasseler Sonderbord
auf Hochbord 15/30 (Antritt von 22 auf 16cm)
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1m Absenkung von
Granitbord A5-15/30 (Antritt 16 auf 11cm)

1m Übergangsstein Kasseler Sonderbord
auf Hochbord 15/30 (Antritt von 22 auf 16cm)

1m Übergangsstein Kasseler Sonderbord
auf Hochbord 15/30 (Antritt von 22 auf 16cm)

1m Absenkung von
Granitbord A5-15/30 (Antritt 16 auf 11cm)

Beleuchtung neu
(genaue Planung durch das Tiefbauamt)

Beleuchtung neu
(genaue Planung durch das Tiefbauamt)

Schnittkante Vollausbau Fahrbahn

Schnittkante Vollausbau Fahrbahn

3,
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Straßenablauf 300/500 neu
mit gepl. Anschlußleitung

Straßenablauf 300/500 neu
mit gepl. Anschlußleitung

Ablaufkasten (Kastenrinne) L=0,50m neu
mit gepl. Anschlußleitung

Ablaufkasten (Kastenrinne) L=0,50m neu
mit gepl. Anschlußleitung
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0+030,000

2,0%

2,5% 3,0%

Z E I C H E N E R K L Ä R U N G

Hoch-/Tiefpunkt

Planung:

Fahrbahn
(Halbstarre Deckschicht)

Querneigungen

gemeinsamer Geh- und Radweg
(Asphaltbeton)

Gehweg / Wartefläche
(Betonsteinpflaster grau)

Grünflächen 
(Oberboden
mit Rasenansaat)

Bodenindikatoren
(Rillenplatten, Noppenplatten)

Kasseler Sonderbord

2.5 %

gepl. Straßenablauf 300/500
mit gepl. Anschlußleitung

best. Zufahrt / Eingang

gepl. Beleuchtung
(genaue Festlegung durch
das Tiefbauamt Erlangen)

gepl. Ablaufkasten Kastenrinne L=0,50m
mit gepl. Anschlußleitung

Kasseler Sonderbord,
Granithochbord, Granittiefbord
mit 1-zeiliger Rinne aus Granit
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